Новые технологии улучшают качество жизни.

Статья в журнале «Агрорынок» за декабрь 2008 г.

Любой городской житель сегодня, так или иначе, задумывается о качестве продуктов, которые попадают на его стол. И тут не надо быть большим специалистом в сельском хозяйстве, чтобы предположить, что, например, качество молочных продуктов напрямую зависит от качества кормов, используемых в животноводстве.  Качество же самих кормов можно повышать,  развивая новые технологии не только в их изготовлении, но и в упаковке и хранении.  

В последние годы новым словом в технологии упаковывания и хранения сенажа стал выпуск так называемой сенажной или сельскохозяйственной стретч-пленки. Такую многослойную стретч-пленку с высокими прочностными характеристиками используют  для обмотки сформированных пресс-подборщиком рулонов сенажа прямо на поле. Слои плёнки прочно склеиваются между собой при оборачивании тюков сенажа, что делает тюки водонепроницаемыми и герметичными и позволяет достигнуть отличной анаэробной ферментации кормов. За счет моментальной закладки зеленой массы, высокого уплотнения кормов и создания оптимального хода брожения понижаются потери, увеличиваются качественные показатели силоса и сенажа. Сельскохозяйственная стретч-пленка устойчива к любым атмосферным и климатическим воздействиям и может в течение 12 месяцев храниться на открытой площадке. Упакованный в такую пленку корм также может храниться на открытом воздухе при любой интенсивности солнечной радиации,  и, таким образом, пленка может использоваться как в северных, так и в южных регионах. 
Конечно, для того, чтобы эта технология работала, необходимо соблюдать ряд условий при  выборе оборудования и сырья для производства такой пленки. В результате получается материал с определенными физико-механическими свойствами. Также необходимо соблюдать ряд условий при непосредственной упаковке кормов  в сенажную пленку.
Обо всем этом мы постараемся рассказать как можно подробнее. Но для начала приведем некоторые факты из маркетинговых исследований по данному упаковочному материалу. На западе первые попытки использовать гибкую упаковку в сельском хозяйстве предпринимались уже лет 20 назад. Но о сенажной стретч-пленке, которая обеспечивает описанный выше эффект хранения кормов и обладает соответствующими прочностными и клейкими  характеристиками, а также устойчивостью к солнечной радиации,  можно говорить только последние 10 лет. Приблизительно с этого же времени  делались единичные закупки данного упаковочного материала за рубежом передовыми российскими фермерскими хозяйствами. Последние 3-5 лет, в связи с интенсивным развитием  АПК в России, сенажная пленка используется все чаще, при этом она закупается в Европе у ведущих фирм-производителей по довольно высоким ценам. Тем не менее, крупные агрофирмы идут на это, так как эффект от применения сенажной пленки того стоит.
Итак, чтобы понять, чем так хороша сенажная пленка, начнем с самого начала, с метода производства.
Метод производства – это так называемая соэкструзия, т.е. метод и процесс получения многослойных пленок из полимерных материалов одного вида (в отличие от коэкструзии, где применяются разные материалы) путем продавливания расплава материала через формующее отверстие в экструдере. 

 Соэкструзия относится к системам облагораживания упаковочных материалов и имеет особое значение в современной упаковочной технологии. В соэкструзионной пленке есть две поверхности и внутреннюю часть. Каждая из составляющих отвечает различным требованиям. Например, одна поверхность обеспечивает устойчивость к солнечной радиации. Другая поверхность, возможно, позволяет слоям пленки плотно прилипать друг другу без склеивания с другими поверхностями. Внутренняя поверхность должна обеспечивать прочность или барьерные свойства. Поскольку получение однородного полимера, отвечающего всем этим требованиям, на практике невозможно, соэкструзия является на данный момент наилучшим решением.
Что касается сырья, то сенажная пленка изготавливается из полиэтилена высокого давления LLDPE (Linear low-density polyethylene)октэновой группы этиленовых полимеров. Это экологически безопасный полиэтилен, сертифицированный на пригодность для упаковки пищевых продуктов, пленка устойчива к воздействию УФ-излучения и обеспечивает очень высокий барьер к проницаемости кислорода. Высокая прочность на разрыв обеспечивает плотно закрытую упаковку, которая сохраняется в течение длительного времени. Хорошие и ровные свойства сцепляемости не меняются даже при низкой температуре. Технология изготовления обеспечивает равномерное распределение клея на поверхности пленки.

А как обстоят дела с оборудованием? Здесь надо упомянуть о том, что  соэкструзионные пленки производятся как по технологии экструзии с раздуванием, так и путем экструзии плоских пленок или каст-экструзии. Но в любом случае, для успешного производства продукции методом экструзии недостаточно только одного экструдера. Кроме него необходимо иметь еще несколько единиц оборудования, вместе составляющих экструзионную линию. На сегодняшний день наиболее качественное оборудование поставляется из-за рубежа.
И, наконец, о технологии приготовления  самого сенажа в упаковке. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на качественную заготовку корма по европейской технологии:
1. Кошение трав с одновременным плющением. Технологические требования и сроки выполнения работ: бобовые в фазу «Бутонизация – начало цветения» (с обязательным плющением); злаковые в фазу «выметывание-колошение»; бобово-злаковые - в фазу бутонизации бобовых. Время скашивания – утренние и вечерние часы. Целесообразно создание конвейеров из многолетних трав для работы кормозаготовительного комплекса не менее 40-60 дней в году. 
2. Вспушивание и подвяливание скошенной травы. Проводится сразу после скашивания для ускорения подвяливания трав (особенно бобовых). Формируется рыхлый слой травы продуваемой воздухом. При необходимости вспушивание повторяется, – главная цель за 4-6 часов подсушить траву до влажности 55-60%.
3. Формирование валков.
4. Прессование рулонов. Подбор валков с одновременным прессованием начинают при влажности массы 55-60 % через 4-6 час.  после скашивания (стебли вялые, листья еще гибкие, окраска блеклая). Плотность прессования 320-380 кг/м3 с давлением до 200 атмосфер. 
5. Упаковка рулонов в специальную агро-стретч пленку. Корм в упаковке можно хранить  на открытой площадке без специального укрытия. При влажности сенажа 40-60% и ровных рулонах их можно складывать штабелем в три яруса. При сыром тяжелом корме складывается один ярус. Пленка оберегает рулоны от повреждения их скотом, птицами, грызунами.                                                                                                                                      6. Измельчение и раздача корма животным. Для резки рулонов из спрессованной травы и подачи корма в кормушки или на кормовой стол применяется самозагружающийся резчик рулонов - кормораздатчик. Предварительно с рулона удаляется плёнка и связочный шпагат.

Важно также, чтобы размер сенажных рулонов был не очень большим, а форма цилиндрической. При обмотке рулона пленкой надо следить, чтобы пленка плотно прилегала не только по периметру цилиндра, но и в торцевой части. Из опыта работы западных фермеров известно, что наматывать пленку лучше в 6 слоев. Именно в этом случае потери сухого вещества и питательных свойств сенажа минимальны.
Приготовленный по такой технологии сенаж по питательности не уступает травяной муке, а по вкусовым и питательным качествам значительно превосходит силос. В сенаже полностью сохраняются наиболее питательные части растений – листья и соцветия. Это делает сенаж более ценным кормом в сравнении с сеном. В отличие от силоса  сенаж содержит в два раза больше сухих веществ. Таким образом, приготовление сенажа с использованием сельскохозяйственной упаковочной стретч-пленки является прогрессивным методом заготовки грубых кормов. Лучшими культурами для его приготовления являются многолетние травы, такие как – клевер и люцерна. 
Конечно,  для российских потребителей, производителей сельскохозяйственной продукции, выгодно было бы приобретать сенажную пленку у себя. Но на территории России производство сенажной пленки находится в самом начале, хотя, как уже упоминалось, есть успешный опыт применения различных экспортных вариантов. Подавляющее большинство отечественных фермерских хозяйств продолжает закупать простейшую однослойную пленку без каких-либо добавок. Однако подобная пленка уже не удовлетворяет возрастающим требованиям аграрной промышленности и не может конкурировать с современными сельскохозяйственными пленочными материалами, производство которых организовано европейскими компаниями.

Российская компания ООО «ВариоПак» предлагает отечественным фермерским хозяйствам качественный упаковочный материал собственного производства, вариант сенажной пленки, высокопрочную пятислойную LLDPE стретч-пленку сельскохозяйственного назначения окрашенную АГРОПАК. Пленка предназначена для упаковывания и хранения сенажа в межсезонный период в климатических условиях Северо-Запада Европейской части России. Данная разновидность стретч-пленки является первой успешной попыткой производства высокопрочной многослойной LLDPE стретч-пленки сельскохозяйственного назначения способом каст-экструзии в странах Восточной и Центральной Европы. Именно этот метод обеспечивает более равномерное распределение свойств пленки (прочность, адгезивность, барьерные свойства к УФ излучению) по ее поверхности и позволяет избежать флуктуации толщины.  Пленка успешно прошла полный цикл технологических и производственных испытаний. Применение представленного упаковочного материала в народнохозяйственной практике позволяет снизить потери сенажа в ходе межсезонного хранения на 35-40% и вместе с тем – повысить сохранность ценных биологически активных веществ и соединений в сенажной массе, что позволяет получить кумулятивный экономический эффект в народном хозяйстве в размере не менее 400 миллионов рублей в год. Применение уникальных экодобавок позволяет ускорить процессы биоразложения исходного полимерного сырья приблизительно на 5%, обеспечивая тем самым существенное уменьшение возможного неблагоприятного воздействия т.н. твердых отходов на среду обитания человека. 

Важно отметить, что сенажная пленка АГРОПАК производства компании ВариоПак является победителем престижного Всероссийского конкурса на лучшую упаковку «Гранд-Звезда Россия-2008». Это мероприятие входит в число упаковочных национальных конкурсов, признанных Всемирной организацией упаковщиков (World Packaging Organization - WPO), победители которых приглашаются к участию в самом престижном международном конкурсе упаковки и упаковочных материалов World Star проводимом WPO. Таким образом, качество предлагаемого компанией материала подтверждено не только успешным тестированием в рамках полного цикла испытаний в условиях действующего аграрного комплекса, но и мнением ведущих специалистов в области упаковки у нас и за рубежом. 
КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛЕНКИ АГРОПАК:

- материал - LLDPE; адгезивные , пластифицирующие и прочностные добавки; экодобавки; мастербетч;
- количество слоев - 5 ;
- ширина роля - 500 мм;

- толщина пленки - 25 мк;
- коэффициент предрастяжения - 80-100 %;
- диаметр внутренней втулки - 76 мм;
размеры пленки -
ширина 500 мм - 1900 м;
ширина 750 мм - 1600 м;.

цвета: белый, зеленый;
сырье – самые современные разработки фирмы DOW CHEMICAL в этой области.
Марка экструзионной линии: FCL 3000/H5 (фирмы "DOLCE BELLON" Италия) 

Производительность 1200 т/месяц.
Производство организовано  в Санкт-Петербурге в 2007 году, в этом же году пленка успешно прошла полный цикл испытаний в условиях АПК. В 2008 году выпущена первая промышленная партия. 
Компания ООО «ВариоПак» приглашает к сотрудничеству всех, кому может быть интересен данный упаковочный материал – это не только фермерские хозяйства, но и крупные бизнес структуры и государственные подразделения, руководству которых не безразлично развитие сельского хозяйства страны и качество продуктов, поступающих на стол отечественного потребителя!

Немного о компании. Общество с ограниченной ответственностью "ВариоПак" существует на рынке с 1999 году и является одним из крупнейших в России поставщиков упаковочных средств и упаковочных материалов. 
Уже в середине 2000 года компания вошла в число ключевых операторов рынка полимерной транспортной упаковки. Особый успех был достигнут в организации производства и дистрибьюции полиэтиленовых стретч-пленок с адаптированными к возможностям клиента ключевыми функциональными свойствами. 
По мере расширения масштабов операций на рынках России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана и Узбекистана руководство ООО "ВариоПак" приняло решение о последовательной инсталляции шести мощных технологических линий (так называемых каст-линий) по производству полиэтиленовой стретч-пленки как ручной, так и автоматической намотки.
Сегодня компания способна предложить своим клиентам все передовые достижения в области производства упаковочных и полиграфических пленок. Предприятие является образцовым по степени роботизации, уровню своего энергосбережения и степени экологического совершенства.
 Девиз компании – «Ни дня без инновации!», а  коллектив – это молодая и энергичная команда единомышленников, которые уверенно смотрят в будущее и твердо намерены еще более упрочить свои позиции фаворита и лидера на целевых рынках!
